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  PROPIEDADES  DEL  PRODUCTO 	
		

Chip Led de alta calidad SANAN 35285 SMD					    •	
Dispositivo (driver) de corriente constante con alto factor de potencia y baja distorsión ármonica		 •	
Soporte de la luminaria y placa PCB en aluminio para lograr mejor disipación térmica			 •	
Cuerpo de la luminaria hecho de materiales con altos índices de transmisión de luz				   •	
Tapa de la luminaria elegible (transparente, opal o difusora) 					    •	
No produce deslumbramiento (lente difusora WH)					    •	
Larga duración de vida: 50,000 hrs 					    •	
Gran ángulo de apertura axial: 120º. Distribución uniforme sin desperdicio de luz.				   •	
Amplia margen de voltajes de operación: 85V-265V					    •	
Temperatura de funcionamiento: -20ºC / +60ºC					    •	
Producto conforme a las normativas Europeas					    •	
Porta-lámpara rotativo de fácil instalación					    •	
Grado de protección IP22, luminaria para uso interior (tapa IP65 disponible)					    •	
Altos índices de rendimiento de color (CRI): 80-85					   •	
Posibilidad de regulación (dimming)					    •	
Disponible en 4 longitudes y 4 potencias:					   •	
600 mm: 9W					    •	
900 mm: 13W					    •	
1200 mm: 18W					    •	
1500 mm: 23W					    •	
Disponible en tres temperaturas de color:2800-3200K:					    •	
2800-3200K:	  Blanco Cálido				   •	
4000-4500K:	  Blanco Neutro				   •	
6000-6500K:	  Blanco Luz Día							      •	

 CERTIFICADOS  Y  NORMATIVAS

RoHS 
EN-60598	
EN-55015	
EN-61000	
EN-61547	

  DURACIÓN  DE  VIDA  &  GARANTÍA  	

 Vida util: 50.000 hrs
 Garantia: 3 años	
 

	



  APLICACIONES 	

Cualquier ámbito sensible a las radiaciones Ultra-Violetas o Infra-Rojas					    •	
Iluminación de oficinas, aulas, hospitales, laboratorios, tiendas, corredores ...etc				   •	
Fábricas, talleres y almacenes						     •	
Centros comerciales y supermercados						     •	

 EMBALAJE 	

Long. del
 Producto

 Unidades
por Cartón

  Dimensiones de la
 Caja Individual

Dimensiones del 
Cartón de mayoreo

Peso bruto 
del cartón

 600mm 25 uds  620 x 29 x 29mm 620 x 270 x 270 25 uds

 900mm 25 uds  925 x 29 x 29mm 935 x 270 x 270 25 uds

 1200mm 25 uds  1230 x 29 x 29mm 1270 x 270 x 270 25 uds

 1500mm 25 uds  1530 x 29 x 29mm 1570 x 270 x 270 25 uds

  CARACTERÍSTICAS    TÉCNICAS 	

AIX  EVOLUTION   -   600mm / 9W   -   900mm / 13W   -   1200mm / 18W   -   1500mm / 23W				 

CÓDIGO REFERENCIA Tensión 
(V)

Temp.  de 
Color 
 (K)

Intensidad 
Luminosa 

(lm)

Longitud 
(mm) CRI

Ángulo de 
Apertura 

 (°)

Diámetro 
del Tubo 

(mm)

Cantidad 
de Leds 
por Tubo

Posibilidad d 
 Regulación 
(dimming)

20940001/H AIX  EVOLUTION  -   
600mm  -  9W -  WW  

-  WH  

85V - 
265 V

2800K - 
3200K

750 600 80-85 120 26 144 Si

20940002/H AIX  EVOLUTION  -   
600mm  -  9W -  NW  

-  WH  

85V - 
265 V

4000K - 
4500K

800 600 >80 120 26 144 Si

20940003/H AIX  EVOLUTION  -   
600mm  -  9W -  WDL 

-  WH  

85V - 
265 V

6000K - 
6500K

800 600  >75 120 26 144 Si

20940004/H AIX  EVOLUTION  -   
900mm  -  13W -  WW  

-  WH  

85V - 
265 V

2800K - 
3200K

1130 900 > 80 120 26 192 Si

20940005/H AIX  EVOLUTION  -   
900mm  -  13W -  NW  

-  WH  

85V - 
265 V

4000K - 
4500K

1200 900 > 80 120 26 192 Si

20940006/H AIX  EVOLUTION  -   
900mm  -  13W -  WDL  

-  WH  

85V - 
265 V

6000K - 
6500K

1200 900 > 75 120 26 192 Si

20940007/H AIX  EVOLUTION  
-  1200mm  -  18W  -  

WW  -  WH

85V - 
265 V

2800K - 
3200K

1620 1600 >80 120 26 288 Si

20940008/H AIX  EVOLUTION  -  
1200mm  -  18W  -  NW  

-  WH

85V - 
265 V

4000K - 
4500K

1470 1700 >80 120 26 288 Si

20940009/H AIX  EVOLUTION  
-  1200mm  -  18W  -  

WDL  -  WH

85V - 
265 V

6000K - 
6500K

1470 1700 >75 120 26 288 Si

20940010/H AIX  EVOLUTION  
-  1500mm  -  23W  -  -  

WW  -  WH

85V - 
265 V

2800K - 
3200K

2060 2080 >80 120 26 336 Si

20940011/H AIX  EVOLUTION  
-  1500mm  -  23W  -  - 

NW  -  WH

85V - 
265 V

4000K - 
4500K

1910 2180 >80 120 26 336 Si

20940012/H AIX  EVOLUTION  
-  1500mm  -  23W  -  -  

WDL  -  WH

85V - 
265 V

6000K - 
6500K

1910 2180 >75 120 26 336 Si

 WDL :  Blanco Luz Día    -    NW :  Blanco Neutro    -    WDL :  Blanco cálido  							     



  DIMENSIONES 	

AIX  -  EVOLUTION  -  Longitud  600mm

AIX  -  EVOLUTION  -  Longitud  900mm

AIX  -  EVOLUTION  -  Longitud  1200mm

 CONEXIONES  1 	

A - SUSTITUCIÓN  DE  UN  TUBO  FLUORESCENTE  EQUIPADO  CON  REACTANCIA  ELECTRÓNICA

Conexiones  de  un  tubo  fluorescente con reactancia electrónica

Desconectar la luminaria existente				   •	
Desconectar y desmontar la reactancia electrónica							      •	
Juntar los conductores A y B				   •	
Juntar los conductores C y D								       •	
Instalar la lámpara tubular Led								      •	
Conectar a la alimentación 220V (85V-265V)				   •	



B - SUSTITUCIÓN  DE  UN  TUBO  FLUORESCENTE  EQUIPADO  CON  REACTANCIA  INDUCTIVA		

Conexiones  de  un  tubo  fluorescente con reactancia inductiva
						    

Desconectar la luminaria existente				   •	
Desconectar y desmontar el cebador				   •	
Desconectar y desmontar la reactancia				   •	
Conectar los conductores siguiendo las instrucciones en el esquema adjunto				  •	
Instalar la lámpara tubular Led				  •	
Conectar a la alimentación 220V (85V-265V)	•	

  CONEXIONES  2 	
											         
C - SUSTITUCIÓN  DE  UN  TUBO  FLUORESCENTE  EQUIPADO  CON  REACTANCIA  INDUCTIVA  -  MODO  AHORRO  DE ENERGIA	
										        
Conexiones  de  un  tubo  fluorescente con reactancia inductiva

Desconectar la luminaria existente				   •	
Desconectar y desmontar el cebador				   •	
Desconectar y desmontar la reactancia				   •	
Conectar los conductores siguiendo las instrucciones en el esquema adjunto				  •	
Instalar la lámpara tubular Led				  •	
Conectar a la alimentación 220V (85V-265V)				   •	

 DATOS  FOTOMÉTRICOS		  	
	






